Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zupanija Zapadnohercegovacka

OPCINA POSUSJE

U Posusju 04.11.2024. godine

PREDMET: PRETHODNA PROVJERA TRZISTA

U skladu s ¢lankom 14. a Zakona o javnim nabavama (,,SluZbeni glasnik BiH“ broj: 39/14,
59/22, 50/24) u svrhu pripreme nabave i informiranja zainteresiranih ponudac¢a o svojim
planovima i zahtjevima s nabavom u postupku javne nabave roba: ,,Izgradnja rasvjete u Ulici
fra Grge Marti¢a u Posusju‘.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu trZi$ne cijene, kao i svoje primjedbe i prijedloge na
tehni¢ku specifikaciju koja se nalazi u prilogu ovog predmeta, dostaviti najkasnije do
18.11.2024. godine na e-mail adresu javne.nabavke @posusje.net.
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“Romodénik na a javne nabave
Z

Op¢ina Posugje, Fra Grge Marti¢a 30, 88240 Posuije; Tel: 039/681-035, Fax: 039/681-041
mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba, web: www.opcina-posusje.ba




broj tekst stavke jedinica |koli¢ina| jedini¢na | cijena
stavke mjere cijena
GRABEVINSKI RADOVI

Opée napomene:

[prometa.

Prije davanja ponude Ponudaéima ¢e se omoguéiti pregled buduceg radilista i uvid u stanje svih radova. U
svim stavkama, ukoliko nije navedeno, ruSenja i iskopi podrazumijeva i utovar i odvoz materijala na
odlagaliste izvodaca radova. Cijena odlaganja je obveza izvodada i nece se posebno zaraunavati.
pocetka iskopa posebna pozomost na zateCene instalacije. Sve radove izvoditi pazljivo, s posebnom
pozorno3¢u na zadtitu na radu i zastitu okolnog prostora, te omogucenje neometanog pjeSatkog i kolnog

Prije

1.1.  |Svi geodetski radovi. Za potrebe izvodenja radova kao i

potrebe izrade projekta izvedenog stanja.

kompl

1,00

1.2. |Izrada projekta izvedenog stanja. Na snimljenoj
geodetskoj podlozi. Cetri printana i digitalna forma.

Predaje se vlasniku po okonéanju radova.

kompl

1,00

1.3. |[Sondiranje i obiljezavanje podzemnih komunalnih
instalacija. Obveza izvodaa je da s vlasnicima
podzemnih komunalnih instalacija izvr3i sondiranje i
obiljeZzavanje istih na lokaciji kriZzanja s predvidenom
trasom buduéeg energetskog rova.

pausal

1.4. |Strojno rezanje asfaltnog zastora. Rezanje obostrano.

Obradun po ml izvedenog reza. ukljuéivo utovar i odvoz

580,00

1.5. |Razbijanje, utovar o odvoz asfaltne Kkolne
konstrukcije. Obracun po m2 tako uklonjene kasfaltne

kolne konstrukcije.

305,00

1.6. |Podizanje postojecih betonskih oplo¢nika. Oploénike
sloziti uz rov paZljivo radi ponovne ugradnje istih.
Demontaza se vrsi u sloju Sirine 100 cm. Obra¢un po m2

demontiranog i sloZzenog oplo¢nika.

1.050,00

1.7.

Strojni iskop instalacijskog rova za polaganje kabela. Rov presjeka 40x80 cm. Odlaganje
uz rub rova za potrebe naknadnog zasipanja. Obradun po m3 iskopa ovisno o kategoriji isko

materijala
pa

1.7.1. |kat. ITT i IV (procjena 60 %)

m3

375,00

1.7.2. |kat. Vi VI (procjena 40 %)

m3

245,00

1.8. |Dokopavanje na mjestu temelja rasvjetnih stupova.
Obracun po m3 iskopa s odbacivanjem materijala uz rub

rova, bez obzira na kategoriju terena.

m3

65,00

1.9. |Ruc¢no dokopavanje na mjestima krizanja rova s
postojeéim  komunalnim instalacijama (vodovodne,
telekomunikacijske 1 energetske instalacije). Obradun po

m3 ruénog iskopa. (Procienjeno).

15,00

1.10. |Uredenje dna rova. Ru¢no zac¢iS¢avanje nakon strojnog

iskopa. Obracun po m2 tako zac¢i§éenog rova.

mZ

680,00

1.11. |Izrada posteljice pjeséanim materijalom. Dovoz i

razastiranje u sloju od 10 cm. Obracun po m3 izvedene

posteljice.

70,00




1.12.

Izrada pjes¢anog zasipa nakon polaganja energetskog m? 110,00
kabela. Zasip u debljini sloja 10 cm iznad kabela.

1.13.

Zatrpavanje rova i temelja stupova materijalom iz m? 330,00
iskopa.

1.14.

Odvoz viska materijala iz iskopa. Odvoz na odlagaliSte m? 485,00
u krugu do 5 km. Obracun po m3 uz koeficijent
rastresitosti 1,30.

1.15.

Izrada armiranobetonskog temelja rasvjetnog stupa.| kom 80,00
Temelj dimenzija 80x80x80 cm betonom marke MB 30
konstruktivno armiran (Utrosak beona 0,512 m3 betona i
10 kg armature po komadu temelja). U stavci i osiguranje
prodora za potrebe instalacija stupa. Obra¢un po komadu
temelja.

1.16.

Izrada tamponskog sloja kao priprema rova za betonski m? 115,00
oplo¢nik ili asfaltni zastor. Sloj u debljini 10 cm.
Obracun po m3 ugradenog tampona zbijenosti min 50
Mpa.

1.17.

Polaganje betonskih oplo¢nika (tkz. flaster). Po trasi m?2 950,00
iskopanog rova vrSi se polaganje prethodno uklonjenih
betonskih oploénika. Stavka uklju¢uje izradu podloge od
granuliranog materijala - rizla u debljini sloja od 4 cm,
¢iscenje 1 postavljanje oplo¢nika, te eventualnu dopunu
istim, odnosno onim koji su o$teceni.

1.18.

Nabava betonskih oploc¢nika. Procjenjuje se 10 % m? 95,00
odtecenih od ukupne potrebne kolidine.

1.19.

Asfaltiranje dijela rova preko kolne povrsine. Stavka ukljuéuje pripremu podloge izravnavanjem
pijeS¢anim slojem, potrebno nabijanje (do modula sti§ljivosti od 50 Mpa) te asfaltiranje u dva sloja.
Obracun po m2 izvedenog asfaltnog sloja.

1.19.1

Nosivi sloj u debljini od 6 cm m? 305,00

1.19.2

Habaju¢i sloj u debljini od 4 cm m? 305,00

1. UKUPNO GRADEVINSKI RADOVI:

I1 - ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI (RADOVI I OPREMA)

Navedeni proizvodi i proizvodadi kod pojedinih stavki nabave opreme ili vrste ugradenog materijala,
navedeni su iskljuéivo s potrebom jasnijeg definiranja trazenog proizvoda i imaju za cilj uputiti ponudaéa na

razinu

kvalitete i karakteristike koje ¢e se morati dokazati odgovaraju¢om dokumentacijom i uvidom.

trazene kvalitete. Od strane ponudada ponudeni ekvivalentni proizvod mora posjedovati trazene

Svi radovi podrazumijevaju nabavu potrebne opreme, transport do mjesta ugradnje sav ostali potreban
materijal, sredstva rada i sav rad do kompletne gotovosti proizvoda.

Svi certifikati, atesti, kataloski ili tehni¢ki listovi kao i fotometrijske simulacije mogu biti dostavljene na
prijenosnom mediju; CD-u ili USB-Stik, s jasno naznaenim nazivima dokumenta kao i LDT datoteke za
ponudene svjetiljke.

2.1. |Nabava i polaganje energetskog kabela.

2.1.1. |Kabel PPOO - A 4x16 mm?2 m! 1.715,00
2.1.2. |Kabel PPY 5x1,5 mm?2 m! 460,00
2.2. |Uzemljenje: Nabava i polaganje




N
b
_.

. |Traka uzemljivaca FeZn 25x4 m! 1.950,00
2.2.2. |Krizna spojnica 60x60/3 kom 125,00

2.3. |Nabava i ugradnja osigurada B kat. 10 A kom 80,00

2.4. |Nabava i postavljanje pvc &titnika (gal $titnik 1000x10x2 m! 1.715,00
mm)

2.5. |Nabava i postavljanje obiljeZavajuce trake - energetski kg 20,00
kabel

2.6. [(Isporuka i postavljanje dekorativnog stupa za uli¢nu rasvjetu.

Cjevasti stup pravokutnog presjeka 140x80x3mm, visine 4650mm, dvostruko spojen sa razmakom 60mm,
izraden od besavnih pravokutnih profila, &elik S235JR, temeljna plo¢a dim. 350x350x20mm za 4 kom anker
vijaka, vrata za elektri¢nu vezu kabela, prihvat za uzemljenje, konzolni dio za prihvat dekorativnog nosaga
svjetiljke na visini 4250mm, dekorativni zatvara¢i-poklopci &eli¢ni 800x60x3 za pri¢vri¢ivanje vijcima na
donjem dijelu stupa.

Stup mora biti vruce cinan po normi 1461, zatim temperaturno bojan u postupku polimerizacije na
temperaturi cca 200° C, hrapav efekt po RAL7016, (boja antracit, uskladena prema rasvjetnom tijelu) ciklus
C4DUPLEX 130 microna=(70zn+60 topcoat) po ISO 12944-2.

Za stupove potrebno dostaviti slijedece certifikate ili ekvivalent.

- Skicu ponudenog stupa s dimenzijama svih dijelova (koja potvrduje uskladenost s zahtjevanim rjeSenjem).

- Certifikat proizvoda¢a BAS EN ISO 9001

- Certifikat proizvoda¢a BAS ISO 14001

- Certifikat zavarivanja BAS EN ISO 3834-2

- Certifikat kontrole BAS EN 1090

- Certifikat stupovi za rasvjetu BAS EN 40, Sigurnost i ispitivanje BAS EN 12767.
2.6.1. |Obra¢un u kompletu do konaéne gotovosti po komadu| kom 80,00
ugradenog stupa. Sidreni vijci i prikljuéna kutija se
posebno obratunavaju

2.6.2. (Isporuka i ugradnja sidrenih vijaka stupa. Vijci M18/600| kom 320,00
s podloskama i 2 kom matica

2.6.3. |Isporuka i ugradnja prikljuéne kutije stupa. Prihvat 2| kom 80,00
kabela 4x16 mm + 4x1,5-4 mm s automatskim
prekidatem 1p/6A-B

2.7. |Isporuka i postavljanje LED svjetiljke za montaZu na rasvjetni stup

Svjetiljka slijedecih karakteristike:

Kuc¢iste svjetiljke izradeno tla¢nim lijevanjem od Al legure BAS EN 1676, obojano po RAL7016
(boja antracit uskladena prema boji stupa), otporno na koroziju, abraziju i kemijske tvari grupe C4
prema standardu EN ISO 12944, hr> 1000 1S09227.

Vanjski vijci od Celika AISI 304 A2, torx otporni na vandalizam, Stupanj zastite min. IP66, protektor
od kaljenog stakla UNI EN 12150-1: 2019, debljine 4 mm i otpornosti na udar IK08, 95%, satinirani
aluminijski reflektor prema EN AW 5005AIMgl. hr> 1000 ISO9227.

Opticki blok svjetiljke mora fizi¢ki biti odvojen od upravljaékog dijela.

Svjetiljka mora biti ostrih bridova, s dekorativnim prihvatom za stup koji naizgled &ini jednu cijelinu
kako bi se uklopila u dizajn samog stupa, a postavlja se na visini od 4250 mm.

Snaga svjetiljke mora biti promjenjiva u rasponu od 30W do 75W, CCT4000K, CRI70.

Radni napon 220-240V AC, 50 Hz.

Elektri¢na zastita Klase I.

Radna temperatura -40°C do +50°C.

Optika prilagodena za prometnice s obostranim rasporedom stupova (pomaknuto i paralelno).
Inicijalni svjetlosni tok LED modula min 2001m/W.

ULOR svjetiljke =0,0% (ne veéi od 0,2 koliko iznosi dozvoljrna tolerancija).

Opticki blok mora imati minimalno 36 LED (chip) radi smanjenog efekta blijestanje. LED modul s
deklariranih min. 129,000h L90 tj=25°C, i L98> 100000 sati, prenaponska zatita integrirana u
Driverumin. 6/10kV i dodatni SPD 10kV .

Svijetiljka treba imati moguénost autonomne regulacije snage i svjetlosnog toka u pet to¢aka u noénim
satima rada, kao i sucelje 1-10V, a postavljanje parametara se vrsi prema potrebi korisnika.




Svjetiljka treba biti isporuéena s konektorom u zastiti IP68.
Sve komponente moraju biti podlozne servisiranju i zamjeni.

Uz svjetiljke je potrebno isporuditi slijedece rezervne dijelove:
- Odgovarajuce napajanje (Driver) --- 10 kom

- SPD 10kV --- 10 kom
- LED Modul (set za jednu svjeiljku) —10 set
- Termalni grafitni jastu¢ié -----=--==-=-=-=-- 10 set

prema BASnormi ili ekvivalentu;

- BAS EN ISO 9001 proizvodada

- Kataloski list svjetiljke

- Opis svijetiljke sa njenim pojedinostima.

- Pisanu garanciju (namjeru) proizvodada na period 7 god. za ponudene svjetiljke

- Pisanu izjavu ponudadada se obvezuje u garantnom periodu obezbijediti servis svjetiljki.

- Jedan uzorak svjetiljke radi vizuelnog utvrdivanja modela, izgleda i dizajna.

- ENEC Licencu

- CE dekleraciju sukladnosti od proizvodaca

- Test BAS EN 61000-3; BAS EN 61000-4 (EM kompatibilnost; na radio frekfencije, magnetna polja,
prenapone, naponske fluktacije).

- Test BAS EN 62493 EMF

- LM80 test za LED

- TM21 projekceiju

- Test IP i IK,po normi BAS EN 60598-2 / EN 62262

- BAS EN 13032 ili LM79 sa Fotobioloskim testom prema IEC62778 (rizi¢na skupina RGO ili RG1).
- Akreditacija laboratorija po normi BAS EN ISO/IEC 17025

- LDT ili IES bazu za ponudene svjetiljke

Obracun po komadu ugradenog rasvijetnog tijela kom 80,00

2.8.

Izrada Fotometrijskog izratuna (cestovna simulacija) za:

2.8.1.

Ul. fra Grge Martiéa (cestovni izradun) - Simulacija Komplet
radena sa slijede¢im parametrima;

- Visina Foto centra 4,25m.

- Pomaknutost -0,5 m.

- Polozaj rasvjetnog tijela 0° (mora biti vodoravan).
- Raspon stupova 20m

- Raspored stupova; obostrano pomaknuto.

- Sirina prometnice 7m

- Pjesacke zone; obostrano- §irina 3m.

- Obloga kolnika R3 q0=0,07

- Kolnik mokro W3(CL) q0=0,2

- Faktor odrZavanja 0,8

- Maksimalna snaga LED svjetiljke 60W

- Koristiti razred osvjetljenja: C1, P1, HS1 i M2.

2.8.2.

Fotometrijsku simulaciju za prostor - Ul fra Grge Komplet
Marti¢a (kompletan izraun) na osnovu podloge u
privitku

s uneSenim pozicijama stupova.

Koristiti lampe kao u cestovnom izradunu.

2. UKUPNO ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI I OPREMA:

l l |

REKAPITULACIJA

GRADEVINSKI RADOVI:

NEPREDVIDENI RADOVI (5% NA GRADEVINSKE RADOVE)

ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI I OPREMA:

UKUPNO:

PDV:

SVEUKUPNO:







