             Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

               OPĆINA POSUŠJE

               Općinski načelnik

Broj: 01-_______/25

Posušje, 07.11.2025 godine


O B A V I J E S T
o stavljanju na javnu raspravu prijedloga Odluke o provođenju

urbanističkog plana Posušje

Prijedlog Odluke o provođenju urbanističkog plana Posušje koji je utvrdila radna grupa za izradu prijedloga Odluke o provođenju urbanističkog plana Posušje stavlja se na javni uvid u trajanju od 07.11. 2025. godine do 08.12. 2025. godine. 
Termin održavanja javne rasprave je dana 08.12. 2025. godine (ponedjeljak) u 12 sati, u Vijećnici zgrade općine Posušje.  
Pozivaju se sve zainteresirane stranke, građani i svi drugi zainteresirani javni subjekti da svoje eventualne primjedbe i prijedloge u pismenom obliku u vremenskom trajanju javnog uvida, dostave  u ured Općinskog načelnika,  kao i tijekom zakazanog termina javne rasprave.

Javnu raspravu će voditi radna grupa za izradu prijedloga Odluke o provođenju urbanističkog plana Posušje.

Kontakt podaci koordinatora radne grupe Milana Zlopaše:

-telefon 039 685 715, mobilni telefon:063 362 015, E-mail:opcina.posusje.gs@tel.net.ba INCLUDEPICTURE "https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif" \* MERGEFORMATINET 


 
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti u uredu broj:9 kod koordinatora radne grupe Milana Zlopaše
                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                  Ante Begić   







_________________ 
Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/24 i 23/25) i članka 24. stavak 5. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10, 1/17 i 3/25), Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana: _______2025  godine donijelo je:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju

urbanističkog plana Posušje

Članak 1.

U Odluci o provođenju urbanističkog plana Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 2/90 i 5/19), iza članka 44 dodaje se poglavlje X. A i članci 44 a, 44 b, 44c, 44 d i  Poglavlje X.  B i članak 44 e Poglavlje X.  C  i članak 44 f    i glasi:

“X. A ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA, POVRŠINE ZA PROMET U MIROVANJU PARKIRALIŠTA, GARAŽE PA, RKIRALIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA  I JAVNE GARAŽE
Članak 44 a.

(značenje pojedinih pojmova)

Izrazi u  poglavlju X.A , X B i X C imaju slijedeće značenje:

RL (Regulacijska linija) – Regulacijska linija je planska linija, određena grafički i numerički, kojom je utvrđena granica građevinske parcele u odnosu na susjedne parcele i zemljište planirano za neke druge namjene (pristupni put, zelenu površinu i sl.)

GL (građevinska linija) – građevinska linija je planska linija, određena grafički i numerički, kojom se definira minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijsjke linije. 

TP (tlocrtna površina) – tlocrtna površina je površina dobivena vertikalnom projekcijom svih dijelova konstrukcije građevine na parcelu.

GBP (građevinska bruto površina) - zbroj svih površina neke građevine koje se mjere u razini podova svih dijelova zgrade (podrum, suteren, prizemlje, kat, polukat) u koje su uključene i sve površine lođa, balkona i terasa a određuje se prema vanjskim mjerama obodnih zidova.

Kig (koeficijent izgrađenosti građevne čestice)   -   udio bruto tlocrtne površine zgrade u odnosu na površinu čestice
Kis (najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice) -  odnos građevinske brutto površine I površine čestice.

Individualni stambeni objekt je objekt na posebnoj građevnoj parceli koja nema više od podruma (Suterena) i tri nadzemne etaže (uključujući i potkrovlje), građen kao slobodnostojeći objek, stambene namjene 1 – 3 stambene jedinice.

Individualni stambeno-poslovni objekt je građevina na posebnoj građevnoj parceli, maksimalne katnosti podrum (suteren) i tri nadzemne etaže (uključujući i potkrovlje), stambeno poslovne namjene 1 – 3 stambene jedinice, pri čemu utjecaji na okoliš od poslovne djelatnosti moraju ostati u dopuštenim granicama za stambena naselja.

Poslovni objekti su objekti namijenjeni za obavljanje poslovnih djelatnosti; administrativnih, uslužnih, proizvodnih, skladišnih, opskrbnih, uključujući i infrastrukturne građevine i njihove dijelove (cestovne, vodoopskrbe, elektro i PTT mreže, GSM mreže, fotonaponski objekti-solari, vjetroelektrane, hidroelektrane i svi pripadajući dijelovi objekata infrastrukturnih sustava, sportske, zdravstvene, socijalne građevine, građevine za potrebe poljoprivredne i šumarske djelatnosti, lov, ribolov, zaštitu okoliša i sl.

Višestambena (kolektivna zgrada) je građevina namijenjena stanovanju, koja ima više od tri stambene jedinice, građena kao slobodnostojeći objekt ili kao lamelni objekti u nizu.

Višestambena (kolektivna) zgrada sa poslovnim sadržajima je zgrada iz prethodnog stavka koja pored stambenih jedinica ima i poslovne sadržaje namijenjene primjerene stambenoj zoni.

Pretežito izgrađeni dijelovi naselja – su urbana  područja obuhvata važećeg GUP-a, za koja su doneseni važeći detaljni planovi prostornog uređenja do stupanja na snagu ove odluke.

Pretežito neizgrađeni dijelovi naselja - obuhvaćaju ostalo područje izvan pretežno izgrađenog urbanog dijela općine Posušje.

PM - Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta 

44.b

površine za promet u mirovanju (parkirališta, garaže)
Urbanističkim planom je utvrđena obveza izgradnje parkirališnog ili garažnog prostora unutar svake građevne čestice vezano uz planiranu izgradnju.

Potreban broj parkirališno – garažnih mjesta vezan je uz namjenu i površinu pojedine građevine te broj funkcionalnih jedinica i iznosi:

	Namjena
	Tip građevine
	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM)

	Stanovanje
	Individualni stambeni objekt
	2PM po stambenoj jedinici.


	

	Stanovanje i poslovanje
	Individualni stambeni objekt sa poslovnim sadržajima
	2PM po stambenoj jedinici plus broj PM ovisno o vrsti poslovnog prostora
	uz dodatni 1 PM/25 m2 poslovnog prostora i 1 PM / 4 stolice u ugostiteljstvu

	Stanovanje
	Višestambeni objekti (Zgrade kolektivnog stanovanja) 
	1,5 PM po stambenoj jedinici.


	

	Stanovanje i poslovanje
	Višestambeni objekti (Zgrade kolektivnog stanovanja) sa poslovnim sadržajima
	1,5 PM po stambenoj jedinici plus broj PM ovisno o vrsti poslovnog prostora
	uz dodatni 1 PM/25 m2 poslovnog prostora i 1 PM / 4 stolice u ugostiteljstvu

	Ugostiteljstvo i 

turizam
	Restoran, kavana, slastičarnica i sl.  
	1 PM/ 20 m2
	

	
	Caffe bar, disko klubovi i sl. 
	1 PM/10 m2 
	

	
	Smještajni objekti iz skupine hotela, motela, pansioni i sl.
	1 PM po jedinici za iznajmljivanje (soba, apartman i sl.)

	

	
	Kuće za iznajmljivanje 
	2 PM
	

	Trgovina i skladišta
	Robna kuća, supermarket
	1 PM na 15 m2  

prodajne površine
	

	
	Ostale trgovine
	1 PM na 30 m2 

prodajne površine 
	najmanje 2 PM



	
	Skladišta
	1 PM na 100 m2 
	

	Poslovna i javna 

Namjena
	Banke, agencije, poslovnice 

(javni dio)
	1 PM na 40 m2 
	 najmanje 2 PM

	
	Uredi i kancelarije
	1 PM na 25 m2 
	

	Industrija i zanatstvo
	Industrijski objekti
	1 PM na 50 m2 
	

	
	Zanatski objekti
	1 PM na 50 m2 
	

	
	Auto servis
	1 PM na 20 m2
	

	Kultura, odgoj i obrazovanje
	Dječji vrtići i jaslice
	2 PM/vrtićku grupu 
	

	
	Osnovne i srednje škole
	1 PM/100 m2
	 

	
	Fakulteti
	1 PM/70 m2
	

	
	Instituti
	1 PM/100 m2
	

	
	Kina, kazalište, dvorane za javne skupove
	1 PM/50 m2 
	

	
	Crkve
	1 PM/25 m2 
	

	
	Muzeji, galerije, biblioteke
	1 PM/50 m2 
	minimalno 4 PM, za muzeje plus 1PM za autobus

	
	Kongresne dvorane
	1 PM/ 50 m2
	

	Zdravstvo i socijalna 

skrb
	Bolnice i klinike

Ambulante, poliklinike,

dom zdravlja

Domovi za stare
	1 PM/50 m2
	

	Sport i rekreacija
	Sportski objekti otvoreni, 

bez gledališta
	1 PM/100 m2 površine
	

	
	Sportski objekti zatvoreni, 

bez gledališta
	1 PM/50m2 površine
	

	
	Sportski objekti i igrališta 

s gledalištem
	1 PM/30 m2 
	

	Komunalni i prometni sadržaji
	Tržnice
	1 PM/10m2 površine 
	

	
	Tehničko-tehnološke 

građevine
	1 PM/50 m2
	minimalno 1PM

	
	Benzinske postaje
	1 PM/20 m2
	

	Terminalni putničkog prijevoza
	Autobusni kolodvor
	
	obvezan prometno – tehnološki projekt s izračunom potrebnog broja PM, posebno za:

-  stajalište    (samo ukrcaj i iskrcaj),

-  kratkotrajno parkiranje (do 1 h),

-  dugotrajno parkiranje (preko 1 h).  

	
	
	
	

	Groblja
	
	
	Minimalno 20 PM 


U slučaju da utvrđeni broj potrebnih parkirnih mjesta nije cio broj, onda se broj potrebnih parkirnih mjesta zaokružuje na prvi veći cio broj.

Broj Parkirnih mjesta za potrebe pojedine građevine osigurava se na samoj građevnoj čestici.

Parkirna mjesta (garaže) u okviru građevina osnovne namjene mogu se graditi u prizemnoj, suterenskoj i podrumskoj (podzemnom – potpuno ukopanoj) etaži, 

U sklopu građevine može se graditi više podzemnih – podrumskih etaža i jedna suterenska. Ako se podzemne etaže koriste za smještaj tehničke infrastrukturne građevine i parkirališnog prostora, iste se mogu graditi ispod najviše 70 % površine građevne čestice na udaljenosti najmanje 1,0 m od međa. 

Ako se neka od etaža u cijelosti koristi kao parkirališni prostor  povećava se najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (Kis)  za najviše 0,6 za svaku etažu koja se koristi kao parkirni prostor. 

Ako se neka od etaža djelomično koristi kao parkirališni prostor najveće dopuštenje povećanja najvećeg dopuštenog koeficijenta iskoristivosti građevne čestice (Kis) se vrši  proporcionalno u ovisnosti ukupne površine etaže i površine koja se koristi kao parkirni prostor za svaku etažu koja se djelomično koristi kao parkirni prostor

Parkirna mjesta se mogu prenamjenjivati za druge sadržaje samo iznimno, uz osiguravanje alternativnog smještaja vozila na građevnoj parceli. 

Parkirno mjesto mora biti minimalnih dimenzija 2,5×5,0 m.

Obavezno je od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati najmanje 5% parkirnih mjesta za automobile invalida, minimalnih dimenzija 3,75×5,0 m, a najmanje jedno parkirno mjesto ako je parkirnih mjesta manje od 20. 

Alternativa:  Da se odredi broj parkirnih mjesta koji bi važio za svaki poslovni prostor općeniti (npr. 2 PM/25 m2) jer se vrlo često u poslovnim objektima mijenja poslovna djelatnost, te je upitno da li će se objekt za koji je izdana građevinska dozvola 

pod urbanističkim uvjetima koji vrijede za jednu vrstu namjene poslovnog prostora (koja je navedena u građevinskoj dozvoli), da li će prilikom promjene vrste poslovne djelatnosti moći zadovoljiti uvjete koji su propisani za novo poslovnu namjenu (što bi se trebalo utvrđivati prilikom davanja minimalno tehničkih uvjeta za davanje odobrenja za rad).

Članak 44.c

(Parkirališta na javnim površinama)

Parkiranje se rješava u pravilu izvan koridora gradske ulice, a samo iznimno u izgrađenim dijelovima naselja rubno u okviru tog koridora i unutar zelenog pojasa, uz uvjet poštivanja zahtjeva sigurnosti prometa te osiguravanja prolaza za pješake, bicikliste, vatrogasna i vozila hitne pomoći. 

Na ulicama na kojima se predviđa gradnja parkirališta brzina kretanja motornih vozila ograničava se na maksimalno 40 km/h.

Parkirno mjesto na javnim parkiralištima i u javnim garažama mora biti minimalnih dimenzija 2,5×5,0 m.

Na javnim parkiralištima i u javnim garažama obavezno je od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati najmanje 5% parkirnih mjesta za automobile invalida, minimalnih dimenzija 3,75×5,0 m, a najmanje jedno parkirno mjesto na javnim parkiralištima s manje od 20 mjesta. 

Parkirna mjesta za automobile invalida moraju biti posebno označena, a ista na javnim parkiralištima moraju biti smještena uz pješačke površine i u blizini ulaza u građevinu.

Članak 44.d

(Javne garaže)

Gradnja javnih garaža unutar planskih zona i zona druge namjene moguća je sa pratećim poslovnim sadržajima koji mogu zauzeti do 49% GBP-a građevine, pri čemu se za takve sadržaje osigurava dodatni kapacitet javne garaže. 

Uvjeti gradnje javne garaže obuhvaćaju maksimalnu nadzemnu visinu od S+P+2 ili 9,0 m (bez ograničenja broja podzemnih etaža) sa udaljenostima od rubova građevne čestice minimalno – međa 3,0 m i regulacijske  linije 5,0 m. 

Prometni pristup javnoj garaži obavezno je izvesti na način koji ne ometa odvijanje prometa na okolnoj uličnoj mreži. 

Garaža za osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjesta može se smjestiti i u okviru građevina druge namjene, a prema slijedećim uvjetima:

a) Garaže u okviru građevina osnovne namjene mogu se graditi u prizemnoj, suterenskoj i podrumskim (podzemnim – potpuno ukopanim) etažama, 

b) Garaža se može izvesti u više podzemnih etaža ispod najviše 70% površine građevne čestice do 1,0 m od njezinih rubova, pri čemu podzemne etaže povećavaju najveću dopuštenu iskorištenost građevne čestice (Kis) za najviše 0,7 (ovisno o veličini podzemne površine u odnosu na površinu građevne čestice) za svaku  podzemnu etažu. 

Prometni pristup u garažu s javne prometne površine treba izvesti na način da isti nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.

Garaže se ne mogu prenamjenjivati za druge sadržaje, a parkirališta samo iznimno, uz osiguravanje alternativnog smještaja vozila. 

Parkirališne se potrebe za pojedine građevine rješavaju samo na samoj građevnoj čestici.

Javna se parkirališta grade na javnim površinama (posebnim parkirališnim površinama), te u javnim garažama radi zadovoljenja potreba postojeće izgradnje. 

Poslovne i višestambene građevine koje prilikom rekonstrukcije ne mogu osigurati minimalno 50% potrebnog parkirališno/garažnog prostora trebaju najmanje 25% parkirališnih mjesta realizirati na predmetnoj građevnoj čestici, a preostalih 25% osigurati izgradnjom parkirališno/garažnog prostora na drugoj lokaciji na udaljenosti do 500 m. 

X. B.
INDIVIDUALNE GRAĐEVINE

Članak 44.e 

(1) Uvjeti gradnje individualnih (stambenih, stambeno poslovnih i poslovno stambenih) građevina u pretežito neizgrađenim dijelovima naselja obuhvaćaju: 

a) Najmanja površina građevne čestice iznosi

- za samostojeće građevine
400m2
-za dvojne građevine …………………………………………………………………………………………….350 m2

-građevine u nizu……………………………………………………………………………………………………300 m2

b) Najveća površina građevne čestice iznosi:

       - samostojeće građevine 
1500 2

       - dvojne građevine 
1000 2

       - građevine u nizu
500 2

      c) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi
0,40

e) Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (Kis) iznosi
2,00

f) Maksimalni broj etaža građevine iznosi
Po+S+P+2 sa visinom do 11,0 m,

         a mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom 

  najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha    

  nadozida  potkrovlja – vijenca, a do sljemena građevine
13,0 m

   g) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema 

         pristupnom putu iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate 

         prema točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutom 

        prema pristupnom  putu, odnosno minimalno  …………………………………………  5,0 m 

  Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva i ukoliko je 

  priključen na više pristupnih puteva, naprijed navedena minimalna udaljenost 

  najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema tim pristupnim putevima 

  iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3),  računate prema točki f ovoga članka 

  mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutoj prema svakom od tih 

  pristupnih puteva   odnosno minimalno ……………………………  5,0 m 

          Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva a neki od 

  mogućih pristupnih puteva se neće koristiti kao pristupni put na parcelu,  naprijed 

   navedena minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije 

   prema tom pristupnom putu, uz suglasnost upravitelja puta, može biti i manja.

          odnosno minimalno      …………………………………………………………………….   3,0 m 

    h) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema  

         susjednim parcelama iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate 

         prema točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutojm 

         prema toj susjednoj parceli, odnosno minimalno  …………….………………………. 3,0 m 

         Udaljenost objekta od susjedne parcele može biti i manja uz suglasnost vlasnika 

          susjedne parcele.

      i) Parkirališni prostor rješava se u okvirima građevne čestice sukladno ovim Odredbama,        

      k) ukoliko se objekt koji se gradi priključuje na prometnicu višeg ranga (magistralna ili 

    regionalna prometnica) prilaz na parcelu će se izvesti sukladno normativima i 

    suglasnosti Upravitelja ceste.

(2) Uvjeti gradnje individualnih (stambenih, stambeno poslovnih i poslovno-stambenih) građevina u pretežito  izgrađenim dijelovima naselja obuhvaćaju:

a) Najmanja površina građevne čestice iznosi

        - za samostojeće građevine
350m2
        - za dvojne građevine     ……………………………………………………………………………….  300 m2

       - građevine u nizu      ………………………………………………………………………………………250 m2

b) Najveća površina građevne čestice nije ograničena.

c) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi
0,50

d) Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (Kis) iznosi
2,0
f) Maksimalni broj etaža građevine iznosi
 Po+S+P+2 

 sa visinom do 11,0 m, a mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida potkrovlja – vijenca, a do sljemena građevine
13,0 m 

     g) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema 

         pristupnom putu iznos jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate prema 

        točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutoj prema 

         pristupnom putu, odnosno minimalno  ….………………………………………… …… 5,0 m 

  Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva i ukoliko je 

  priključen na više pristupnih puteva, naprijed navedena minimalna udaljenost 

  najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema tim pristupnim putevima 

  iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3),  računate prema točki f ovoga članka 

  mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutoJ prema svakom od tih 

  pristupnih puteva, odnosno minimalno ……………………………  5,0 m 

          Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva a neki od 

  mogućih pristupnih puteva se neće koristiti kao pristupni put na parcelu,  naprijed 

   navedena minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije 

   prema tom pristupnom putu, uz suglasnost upravitelja puta, može biti i manja.

          odnosno minimalno      …………………………………………………………………….   3,0 m 

         a iznimno 0,0 m ako su susjedne građevine izgrađene uz regulacijsku liniju i formiraju    

         potez ulice, 

      h) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema   

         susjednim parcelama iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate 

         prema točki f ovog članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutojm  

         prema toj susjednoj parceli, odnosno minimalno  ………………………………………….. 3,0 m 

         Udaljenost objekta od susjedne parcele može biti i manja uz suglasnost vlasnika 

         susjedne parcele.

         a iznimno 0,0 m ako su susjedne građevine izgrađene uz regulacijski pravac i 

          formiraju potez ulice, 

j) Parkirališni prostor rješava se u okvirima građevne čestice sukladno ovim Odredbama.

k) ukoliko se objekt koji se gradi priključuje na prometnicu višeg ranga (magistralna ili 

    regionalna prometnica) prilaz na parcelu će se izvesti sukladno normativima i 

    suglasnosti Upravitelja ceste
Rekonstrukcija postojećih individualnih i višestambenih građevina provodi se u svim namjenskim zonama prema uvjetima ovog članka u stavku, pri čemu se može zadržati postojeća veličina građevne čestice, te odstojanje od regulacijske linije i drugih međa.

Zamjenske građevine za građevinski (konstruktivno-sanitarno) neadekvatne postojeće individualne građevine mogu se uz njezino prethodno uklanjanje graditi prema slijedećim uvjetima:

- kod gradnje u okvirima lokacije i gabarita postojeće građevine zadržava se zatečena    

   površina građevne čestice i ranije ostvareni uvjeti vezano uz izgrađenost (Kig) i 

   iskorištenosti (Kis) građevne čestice te visinu građevine i udaljenosti do regulacijskog 

   pravca i međa. 

- kod gradnje na novoj lokaciji unutar zatečene površine građevne čestice primjenjuju se  

   uvjeti iz stavka (2) ovog članka.

U sklopu građevine može se graditi više podzemnih – podrumskih etaža i jedna suterenska. Ako se podzemne etaže koriste za smještaj tehničke infrastrukturne građevine i parkirališnog prostora, iste se mogu graditi ispod najviše 70% površine građevne čestice na udaljenosti najmanje 1,0 m od međa. 

Ako se neka od etaža u cijelosti koristi kao parkirališni prostor  povećava se najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (Kis)  za najviše 0,6 za svaku etažu koja se koristi kao parkirni prostor. 

Ako se neka od etaža djelomično koristi kao parkirališni prostor najveće dopuštenje povećanja najvećeg dopuštenog koeficijenta iskoristivosti građevne čestice (Kis) se vrši  proporcionalno u ovisnosti ukupne površine etaže i površine koja se koristi kao parkirni prostor za svaku etažu koja se djelomično koristi kao parkirni prostor.

X. C.
VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE

Članak 44.f

(3) Uvjeti gradnje višestambenih (stambenih, stambeno poslovnih i poslovno stambenih) građevina u pretežito neizgrađenim dijelovima naselja obuhvaćaju: 

a) Najmanja površina građevne čestice iznosi
600 m2
b) Najveća površina građevne čestice 
nije ograničena ??

c) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi
0,40

e) Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (Kis) iznosi
2,00
f) Maksimalni broj etaža građevine iznosi
Po+S+P+5,  sa visinom do 20,0 m,

         a mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom 

  najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha    

  nadozida  potkrovlja – vijenca, a do sljemena građevine
22,0 m 

     g) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema 

         pristupnom putu iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate prema 

        točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutojm prema 

         pristupnom putu, odnosno minimalno  ……………………………………………….. 5,0 m 

  Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva i ukoliko je 

  priključen na više pristupnih puteva, naprijed navedena minimalna udaljenost 

  najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema tim pristupnim putevima 

  iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3),  računate prema točki f ovoga članka 

  mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutoj prema svakom od tih 

  pristupnih puteva, odnosno minimalno ……………………………  5,0 m 

          Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva a neki od 

  mogućih pristupnih puteva se neće koristiti kao pristupni put na parcelu,  naprijed 

   navedena minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije 

   prema tom pristupnom putu, uz suglasnost upravitelja puta, može biti i manja.

          odnosno minimalno      …………………………………………………………………….   3,0 m 

    h) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema  

         susjednim parcelama iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate 

         prema točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutom  

        prema toj parceli, odnosno minimalno  ……………………….………………………. 5,0 m 

        Ukoliko se zbog konfiguracije terena objekt gradi tako da su mu neke od etaža ukopane  

        (npr. podrum i suteren), te mu je visina nadzemnog dijela objekta (nadzemnih etaža) 

        prema nekoj susjednoj parceli manja od maksimalne visine objekta, Minimalna 

         udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema toj susjednoj 

         parceli iznosi  jednu trećinu ukupne visine nadzemnog dijela građevine (h/3), računate 

        prema točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje)  objekta okrenutom 

        prema toj parceli,  odnosno minimalno……………………….………………………. 3,0 m 

        Visina djelomično ukopanog objekta se treba uklopiti u urbanističke uvjete koji su 

        definirani na parcelama (ili u ulici ako se sa strane objekta na kojoj mu je visina 

        nadzemnog dijela objekta manja od maksimalne visine) koje se nalazi sa strane objekta 

         na kojoj je visina nadzemnog dijela objekta prema nekoj susjednoj parceli (ili ulici) 

         manja od maksimalne visine objekta.

         Udaljenost objekta od susjedne parcele može biti i manja uz suglasnost vlasnika 

          susjedne parcele.

       i) Uređene zelene površine treba izvesti na minimalno 20 % površine građevne čestice

j) Parkirališni prostor rješava se u okvirima građevne čestice sukladno ovim Odredbama,        k) ukoliko se objekt koji se gradi priključuje na prometnicu višeg ranga (magistralna ili 

    regionalna prometnica) prilaz na parcelu će se izvesti sukladno normativima i 

    suglasnosti Upravitelja ceste.

    Ukoliko se objekt koji se gradi priključuje na prometnicu nižeg ranga (gradske ulice, 

    lokalni putevi i nerazvrstane ceste) prilaz na parcelu je potrebno izvesti tako da se 

    ostvari Jedinstveni prilaz vozila na  parcelu i jedinstveni izlaz vozila sa parcele , ako to 

    nije moguće ostvariti može se dozvoliti direktan prilaz vozila sa priključnog puta na 

    parcelu i direktan izlaz vozila sa parcele na priključni put, za što je potrebna je 

    suglasnost upravitelja prometnice na koju se objekt priključuje. 

(4) Uvjeti gradnje višestambenih (stambenih, stambeno poslovnih i poslovno-stambenih) građevina u pretežito izgrađenim dijelovima naselja obuhvaćaju:

a) Najmanja površina građevne čestice iznosi: 500 m2
b) Najveća površina građevne čestice nije ograničena.

c) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi
0,50

d) Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (Kis) iznosi
2,0

f) Maksimalni broj etaža građevine iznosi
 Po+S+P+4 

 sa visinom do 17,0 m, a mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida potkrovlja – vijenca, a do sljemena građevine
19,0 m 

     g) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema 

         pristupnom putu iznos jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate prema 

        točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutom prema 

         pristupnom putu, odnosno minimalno ……………………………………………………… 5,0 m 

  Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva i ukoliko je 

  priključen na više pristupnih puteva, naprijed navedena minimalna udaljenost 

  najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema svakom od tih pristupnih 

  puteva iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3),   

  računate prema točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta 

   okrenutojm prema svakom od tih pristupnih puteva,  odnosno minimalno…………5,0 m 

          Ukoliko se objekt koji se gradi može priključiti na više pristupnih puteva a neki od 

  mogućih pristupnih puteva se neće koristiti kao pristupni put na parcelu,  naprijed 

   navedena minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije 

   prema tom pristupnom putu, uz suglasnost upravitelja puta, može biti i manja.

        odnosno minimalno      …………………………………………………………………….   3 m 

        a iznimno 0,0 m ako su susjedne građevine izgrađene uz regulacijsku liniju i formiraju 

        potez ulice, 

      h) Minimalna udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema   

         susjednim parcelama iznosi jednu trećinu ukupne visine građevine (h/3), računate 

         prema točki f ovog članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje) objekta okrenutoj 

         prema toj parceli,  odnosno minimalno  ……………..………………………………….. 3,0 m 

         Ukoliko se zbog konfiguracije terena objekt gradi tako da su mu neke od etaža ukopane  

        (npr. podrum i suteren), te mu je visina nadzemnog dijela objekta (nadzemnih etaža) 

        prema nekoj susjednoj parceli manja od maksimalne visine objekta, Minimalna 

         udaljenost najistaknutijeg dijela građevine od regulacijske linije prema toj susjednoj 

         parceli iznosi  jednu trećinu ukupne visine nadzemnog dijela građevine (h/3), računate 

        prema točki f ovoga članka mjereno uz stranu (fasada ili pročelje)  objekta okrenutojm 

         prema toj parceli,  odnosno minimalno…….……………………….………………………. 3,0 m 

        Visina djelomično ukopanog objekta se treba uklopiti u urbanističke uvjete koji su 

        definirani na parcelama (ili u ulici ako se sa strane objekta na kojoj mu je visina 

        nadzemnog dijela objekta manja od maksimalne visine) koje se nalazi sa strane objekta 

         na kojoj je visina nadzemnog dijela objekta prema nekoj susjednoj parceli (ili ulici) 

         manja od maksimalne visine objekta. 

         Udaljenost objekta od susjedne parcele može biti i manja uz suglasnost vlasnika 

         susjedne parcele  a iznimno 0,0 m ako su susjedne građevine izgrađene uz regulacijski 

        pravac i  formiraju potez ulice, 

       i) Uređene zelene površine treba izvesti na minimalno 10% površine građevne čestice. 
j) Parkirališni prostor rješava se u okvirima građevne čestice sukladno ovim Odredbama.

k) ukoliko se objekt koji se gradi priključuje na prometnicu višeg ranga (magistralna ili 

    regionalna prometnica) prilaz na parcelu će se izvesti sukladno normativima i 

    suglasnosti Upravitelja ceste.

    Ukoliko se objekt koji se gradi priključuje na prometnicu nižeg ranga (gradske ulice, 

    lokalni putevi i nerazvrstane ceste) prilaz na parcelu je potrebno izvesti tako da se 

    ostvari Jedinstveni prilaz vozila na  parcelu i jedinstveni izlaz vozila sa parcele , ako to 

    nije moguće ostvariti može se dozvoliti direktan prilaz vozila sa priključnog puta na 

    parcelu i direktan izlaz vozila sa parcele na priključni put, za što je potrebna je 

    suglasnost upravitelja prometnice na koju se objekt priključuje. 

Rekonstrukcija postojećih individualnih i višestambenih građevina provodi se u svim namjenskim zonama prema uvjetima ovog članka u stavku, pri čemu se može zadržati postojeća veličina građevne čestice, te odstojanje od regulacijske linije i drugih međa.

Zamjenske građevine za građevinski (konstruktivno-sanitarno) neadekvatne postojeće višestambene građevine mogu se uz njezino prethodno uklanjanje graditi prema slijedećim uvjetima:

- kod gradnje u okvirima lokacije i gabarita postojeće građevine zadržava se zatečena    

   površina građevne čestice i ranije ostvareni uvjeti vezano uz izgrađenost (Kig) i 

   iskorištenosti (Kis) građevne čestice te visinu građevine i udaljenosti do regulacijskog 

   pravca i međa. 

- kod gradnje na novoj lokaciji unutar zatečene površine građevne čestice primjenjuju se  

   uvjeti iz stavka (4) ovog članka.

U sklopu građevine može se graditi više podzemnih – podrumskih etaža i jedna suterenska. Ako se podzemne etaže koriste za smještaj tehničke infrastrukturne građevine i parkirališnog prostora, iste se mogu graditi ispod najviše 70% površine građevne čestice na udaljenosti najmanje 1,0 m od međa. 

Ako se neka od etaža u cijelosti koristi kao parkirališni prostor  povećava se najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (Kis)  za najviše 0,6 za svaku etažu koja se koristi kao parkirni prostor. 

Ako se neka od etaža djelomično koristi kao parkirališni prostor najveće dopuštenje povećanja najvećeg dopuštenog koeficijenta iskoristivosti građevne čestice (Kis) se vrši  proporcionalno u ovisnosti ukupne površine etaže i površine koja se koristi kao parkirni prostor za svaku etažu koja se djelomično koristi kao parkirni prostor.

Članak 2.

Svi detaljni planovi doneseni prije stupanja na snagu ove odluke ostaju na snazi.

Svaki detaljni plan u području obuhvata GUP-a, koji će se donijeti nakon stupanja na snagu ove odluke i izmjena planova iz prethodnog stavka mora biti usklađena sa odredbama ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine Posušje.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-______/25





 PREDSJEDNIK

Posušje, ______2025  godine 



Mario Knezović, v .r

             Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

              OPĆINA POSUŠJE

              Općinski načelnik

Broj: 01-1273/25

Posušje, 23.09.2025 godine

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 1/08, 8/08 i 2/10), i članka 31  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Općine Posušje ( „Službeni glasnik općine Posušje“, broj 02/25 i 4/25 ),  Općinski načelnik općine Posušje, donosi:

R J E Š E NJ E

o utemeljenju radne grupe za izradu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju urbanističkog plana Posušje

I

Ovim rješenjem utemeljuje se radna grupa za izradu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju urbanističkog plana Posušje u sastavu:

1.Milan Zlopaša, koordinator

2.Tomislav Čutura, član

3.Zoran Lončar, član, 

II

Zadatak radne grupe je izrada prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju urbanističkog plana Posušje.

	


      III.

Ovo Rješenje  stupa na snagu danom donošenja. 

1. Članovima  radne grupe 




            Općinski načelnik


2.Arhiva


   

   


     Ante  Begić
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